
Perfezionata dopo anni di esperienza, ricer-
ca e sviluppo, la nostra linea vita flessibile è 
realizzata con pali indeformabili in allumi-
nio senza saldature, mentre cavo e relativi 
accessori sono in acciaio inox.

Linea vita flessibile tipo C 
per orditure portanti

Pali indeformabili

Pali in alluminio senza saldature

Cavo e accessori in acciaio inox

Fino a 4 operatori

Prodotto ergonomico

Per ambito civile e industriale

Su piastre golf o su colonne

COSA DEVI SAPERE

Linea vita flessibile ed ergonomica

Le nostre linee vita di tipo C per orditure portanti sono indeformabi-
li: in caso di caduta gli ancoraggi di estremità, e intermedi, non ne-
cessitano di essere sostituiti. La linea vita su piastre golf è ideale per 
l’installazione dove non è necessario by-passare uno strato di isola-
mento. Quella su colonne è invece pensata per quando l’ancoraggio 
strutturale deve avvenire sotto il manto di isolamento/copertura.

COME FUNZIONA LA FORNITURA 

Installazione su colonne o su piastre golf

Creiamo la pianta della copertura del sistema anticaduta, richie-
dendo ubicazione precisa, tipo di struttura e manto. Se necessario, 
effettuiamo un sopralluogo. Interveniamo in poche settimane, in-
stallando il prodotto idoneo al tipo di tetto.

QUANDO UTILIZZARLE 

Per industria, settore agricolo e residenziale

Le linee vita per orditure portanti mitigano il rischio di caduta dall’al-
to in qualsiasi settore e in qualsiasi situazione.
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Materiali impiegati Lega di alluminio
Acciaio inox

Altezze disponibili 
(quota cavo) 350 mm - 450 mm - 550 mm - 650 mm

Numero massimo 
utilizzatori Quattro

Interasse massimo
senza supporti inter-
medi

20 metri
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Dal 2009 esperti di linee vita e sistemi anticaduta
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